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 6.00637.00 KHE 3250  

Комбинированный перфоратор с электроникой KHE 3250 

 

 Подходит для принадлежностей с хвостовиком SDS-Plus 

 С соответствующими принадлежностями подходит также для инструментов с цилиндрическим 

хвостовиком (без ударного режима) 

 Metabo VibraTech (MVT): работа с уменьшенной вибрацией и сниженной нагрузкой на суставы 

благодаря встроенной системе демпфирования на рукоятках 

 Эргономичная форма корпуса для долбежных работ без дополнительной рукоятки 

 Длинная переключающая кнопка, комфортный доступ в любой рабочей ситуации 

 Отключение удара 

 Отключение вращения 

 Реверс 

 Электроника Variospeed (V) 

 Надежный двигатель Metabo Marathon 

 Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: 

долговечный и прочный 

 Отключающие угольные щетки 

 Рукоятка с резиновым покрытием 

 Предохранительная храповая муфта 

 
 

Сравнительные характеристики прибора 

 Крутящий момент  20 Nm 

 Диаметр сверления в   

 - Бетон с ударными сверлами  32 mm 

 - В каменной кладке полыми коронками  82 mm 

 - Сталь  13 mm 

 - Мягкое дерево  35 mm 

 Число оборотов холостого хода  0 - 1.150 /min 

 Номинальная потребляемая мощность  800 W 

 Отдаваемая мощность  440 W 

 Число оборотов при номинальной нагрузке  920 /min 

 Макс. число тактов  4.470 /min 

 Макс. энергия одного удара (EPTA)  3,1 J 

 Мощность удара  222 J/s 

 Диаметр шейки зажима  50 mm 

 Зажим инструмента  SDS-plus 

 Вес без сетевого кабеля  3,4 kg 
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Объем поставки 

 Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus,  Обрезиненная дополнительная 

рукоятка,  Ограничитель глубины сверления с быстрой перенастройкой,  Пластмассовый кофр  

 


