
инструкциfi по устАновкЕ БрьIзгс}tsи ксts

l]ля устаноВки брызговИка необходИмс (l-iят,Ь колесО автомо(rилtя {восполь:rоваТttСЯ filOДЪеfiлникое1 или домкратом},

1, Специальнhlм ключом отверните 4 болта крегlленl,,!я KQлleca (М21).

2. Снимите кOлесо со стуr!ицы,
Избеrайте гiопадани}l грязи на резьбовую часть боптов"

$ilзиложить устанавливаемый брызговиl{ к бампер,у и убедиться, что lllтaтHыe отверстия брызговика совгiалают со 1лта"гиьliи,4

trтверсlияfulи (при их наличии) (Рисунок 1)"

УбедитесЬ в тOм, что брызговик xapoltlo l]i]ил*rает к области его крепления к бамrперу.

J,*,tiановить брызговик, испOльзуя прилёt?€мый крепех<" как показано на рисунке З, ДЛя ОбЛеГЧеНИЯ УСТаi,iФlЗt{;И ВС.lСtl0Л!, ]l ,r

l,*(b шуруповертоfot И СSёРЛо!.t 62,5 - 3 tим, просверrlив отверстия в бампере и пластиковоht подкрылке (Рисунок 2i.



Убедитесь, что брызгOвик установлеfi на все штатные Фтверстия и наден(но закреплен.

Повторrите процедуру установки для ЕторOrо колеса.


